
Excel Cat6 Plus Aufputzdose 1 Anschluss Weiß

Teil-Nummer: 100-006

Bietet praktische Arbeitsplatz-Steckdosen für
Gigabit-Ethernet-Anwendungen

Verfügbar in verschiedenen Anschlussdichten

Klappdeckel standardmäßig

Integriertes Beschriftungsfeld

Lieferung inklusive Kabelbinder und
Befestigungsmaterial

25 Jahre Systemgarantie

Produktüberblick
Die Excel Plus Unterputzdosen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit,
Steckdosen in Arbeitsbereichen zu installieren. Diese Dosen mit Klappdeckel können in Schreibtischgruppen, unter Ladentheken,
unter Böden oder an der Wand montiert werden und eignen sich auch ideal für temporäre oder Notfallinstallationen.

Produktdetails

Artikel Wert

Aufputzmontage ja

Unterputzmontage ja

Bodentank/Unterflurmontage ja

Befestigungsart schrauben

Steckverbindertyp RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1

Kategorie 6

Farbe weiß

RAL-Nummer 9016
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Anschlussart Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt nein

Gehäuse geschirmt nein

Mit Textfeld ja

Auslassrichtung gerade

Farbcodierung ja

Gerätebreite 48 mm

Gerätehöhe 26,2 mm

Gerätetiefe 65,2 mm

Produktzeichnungen

Standards

Anwendbare Norm Detail

ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Informationstechnik - Generische Verkabelung für
Kundenpremises

IEC 61156-5:2012 (Ed 2.1) Mehrdraht- und symmetrische Paar-/Viererleitungen für
die digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische
Paar-/Viererleitungen mit Übertragungseigenschaften bis
1 GHz

EN 50173-1:2018 Informationstechnologie. Generische
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Verkabelungssysteme - Allgemeine Anforderungen

EN 50173-2:2007 einschließlich Änderung A1:2010 Informationstechnologie. Generische
Verkabelungssysteme - Bürogebäude

ANSI/TIA 568-C:2009 Standards für symmetrische Twisted-Pair-
Telekommunikationsverkabelung und Komponenten

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer Beschreibung

100-002 Excel Cat5e Plus Aufputzdose 1 Anschluss Weiß

100-003 Excel Cat5e Plus Aufputzdose 2 Anschluss Weiß

100-004 Excel Cat5e Plus Aufputzdose 4 Anschluss Weiß

100-005 Excel Cat5e Plus Aufputzdose 6 Anschluss Weiß

100-006 Excel Cat6 Plus Aufputzdose 1 Anschluss Weiß

100-007 Excel Cat6 Plus Aufputzdose 2 Anschluss Weiß

100-008 Excel Cat6 Plus Aufputzdose 4 Anschluss Weiß

100-009 Excel Cat6 Plus Aufputzdose 6 Anschluss Weiß
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Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei
Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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