Panel Tipo PCB Apantallado de 24 Puertos y Catba Ve
de Exce exce

NUmero de referencia: 100-032 without compromise.
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Resumen del producto

Los paneles de conexién apantallados de Categoria 6A de Excel se han disefiado para cumplir o superar los Ultimos requisitos
establecidos por los organismos ISO y TIA para la Categoria 6A. La facilidad de instalacién esta garantizada con abrazaderas de
cables en la parte trasera para garantizar una puesta a tierra de calidad.

Cada panel cuenta con un campo de etiquetado impreso encima de cada puerto. El proceso de terminacién puede realizarse con
herramientas LSA compatibles. Para aliviar la tensién del cable, se coloca un puente de retencién entre los bloques IDC. Cada panel
esta formado por bloques de 6 enchufes RJ45, alojados en una moldura de gran calidad.

Detalles del producto

Elemento Valor
NUmero de buses/acoplamientos 24

Tipo de conector RJ45 8(8)
Apantallado si
Categoria 6A (IEC)
Tipo de conexién LSA
NUmero de unidades de altura 1

Color Negro
Altura 44 mm
Anchura 482,5 mm
Profundidad 95 mm
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Especificaciones suplementarias

Caracteristicas Valores
Toma RJ45: Esperanza de vida min. de 700 inserciones
Material del contacto Patillas de contacto chapadas en oro de 50

micropulgadas

Contactos IDC Tipo LSA, maximo 100 reterminaciones

Compatibilidad del contacto Compatibilidad contactos 22 a 26AWG sdlidos y 24AWG
trenzados

Temperatura de funcionamiento -10°Ca+60°C

Temperatura de almacenamiento -40°Ca+ 68 °C

Material del panel SPCC

Accesorios incluidos

Accesorios Cantidad
Brida de nailon 8
Fijaciones con tuercas de jaula 4
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Informacion sobre el niumero de referencia

Numero de referencia Descripcién

100-032 Panel Tipo PCB Apantallado de 24 Puertos y Cat6a de Excel

Excel es una solucion completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un e\cel

disefio, fabricacion, asistencia y suministro sin riesgos.
without compromise.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com _ _ _
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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