Panel krosowy Excel Cat6A 24-portowy, Ve
ekranowany, 1U, LSA, zacisk zaciskowy, czarny ekce

Numer czesci: 100-032 without compromise.
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'WARRANTY

Opis produktu

Panele krosowe Excel Cat6a, ekranowane, zostaly zaprojektowane tak, aby spelniac lub przekraczac najnowsze wymagania norm ISO
i TIA dotyczace zgodnosci z kategoria 6a. Latwosc instalacji zapewniaja wbudowane zaciski kablowe z tylu, ktére gwarantuja
uziemienie wysokiej jakosci.

Kazdy panel posiada nad kazdym portem pole etykietowania z nadrukiem. Zaciskanie odbywa sie za pomoca narzedzi zgodnych z

systemem LSA, a mostki na opaski kablowe sa umieszczone pomiedzy blokami IDC, aby zmniejszyc naprezenie kabli. Kazdy panel
sklada sie z szeregu 6-punktowych blokéw gniazd RJ45, umieszczonych w ekranowanej obudowie wysokiej jakosci.

Parametry produktu

Pozycja Wartosc
Liczba portéw 24
Rodzaj ztgcza wtykowego RJ45 8(8)
Ekranowany tak
Kategoria 6A (IEC)
Rodzaj potgczenia LSA
Liczba jednostek U 1

Kolor Czamy
Wysokos¢ 44 mm
Szerokos¢ 482,5 mm
Gtebokos¢ 95 mm
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Rysunki produktu
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Dodatkowe specyfikacje

Cechy Wartosci

Gniazdo RJ45 Minimalna zywotnos¢ 700 wtykan

Materiat stykéw Ztoty pin kontaktowy o grubosci 50 mikronéw
Kontakty IDC Typ LSA, maks. 100 zakonczeh
Kompatybilnos¢ stykdw Przewody lite 22 do 26 AWG i linkowe 24 AWG
Temperatura pracy od -10 °Cdo +60 °C

Temperatura przechowywania od -40 °Cdo +68 °C

Materiat panelu Blacha stalowa SPCC

Dotaczone akcesoria

Akcesoria llos¢
Opaska zaciskowa nylonowa 8
Mocowania nakretek klatkowych 4
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Informacja o numerach czesci
Numer czesci Opis

100-032 Panel krosowy Excel Cat6A 24-portowy, ekranowany, 1U, LSA, zacisk
zaciskowy, czarny

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwi?zania infrastrukturalne ?wiatowej klasy — e\cel

projektowane, wytwarzane, dostarczane i obj?te wsparciem — bez ?adnych kompromisow.
without compromise.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com _ _ _
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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