
Accoppiatore Excel Senza Attrezzi Schermato Cat6A
(Confezione da 6)
Codice articolo: 100-114-06

Categoria 6A completamente schermata

Costruzione in lega di zinco pressofusa

Senza bisogno di attrezzi

Facile terminazione

Schermatura a 360 gradi protegge dall'interferenza
elettromagnetica esterna

Pacco da 6 pezzi

Panoramica del Prodotto
Il connettore schermato Excel è adatto per giunzioni, riparazioni ed estensioni di cavi di Categoria 6A. Il connettore stesso è alloggiato
in una robusta custodia in lega di zinco pressofusa, che si apre da entrambi i lati a forma di farfalla per rivelare i punti di terminazione
IDC. Una volta che i conduttori del cavo da terminare sono inseriti nelle cappette di gestione, il processo viene completato unendo
insieme le "ali a farfalla" con una pressione minima ma decisa.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica Valore

Tipo di costruzione Lineare

Schermato sì

Categoria 6A (IEC)

Tipo di fissaggio IDC

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche Valori

Resistenza elettrica di isolamento 500 MΩ

Tensione dielettrica di tenuta 1000V DC

Da contatto a contatto 1500V DC

Da contatto a schermo 60 Hz per 1 minuto
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Accoppiatore Excel Senza Attrezzi Schermato Cat6A
(Confezione da 6)
Codice articolo: 100-114-06

Materiale dell'alloggiamento Lega di zinco

Finitura Placcatura in nichel

IDC Lega di bronzo fosforoso con 100 micro-pollici di lega di
stagno

Larghezza 16,8 mm

Profondità 32 mm

Altezza 19,3 mm

Disegno prodotto
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Accoppiatore Excel Senza Attrezzi Schermato Cat6A
(Confezione da 6)
Codice articolo: 100-114-06

Standard

Standard applicabile Dettaglio

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

ANSI/TIA 568-2.D Standard di componenti e cablaggio per
telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

ISO/IEC 11801-1:2017 Tecnologia dell’informazione ‐ Cablaggio generico per
clienti: Parte 1 Requisiti generali

EN 50173-1:2018 Tecnologia dell’informazione. Sistemi di cavi generici ‐
Requisiti generali

EN 50173-2:2007 + A1:2010 Tecnologia dell’informazione. Sistemi cablaggio generici ‐
Ufficio

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte Descrizione
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E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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