
Panel de Conexión de Voz RJ45 1U 2 Pares 60
Puertos Negro
Número de referencia: 100-463

Diseño de alta densidad de puertos

Bloques IDC compatibles con LSA

Bandeja organizadora de cables trasera integrada

Hasta 60 puertos RJ45 en 1U de espacio en rack

Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto
El panel de conexión RJ45 de alta densidad de Excel se ha diseñado para utilizarse con cables multipar de voz con un número de
pares elevado, como los productos de Categoría 3 o CW1308 que encontrará en la gama de cables de Excel.  

Un bastidor estándar de 1U puede llenarse con hasta 60 puertos: también hay opciones de 50 y 25 puertos. Cada tipo de panel
cuenta con una bandeja de organización de cables trasera integrada colocada en un ángulo de 90 grados con respecto a la parte
delantera del panel. Además de proporcionar un área libre de tensión en la que vestir los pares, la bandeja también aloja los bloques
de terminación compatibles con LSA.  

Los paneles de conexión de 25 y 50 puertos aceptan la conectividad de 3 pares por puerto, mientras que los paneles de conexión de
60 puertos aceptan la conectividad de 2 pares. Aunque los circuitos de dos pares son los más comunes, y permite terminar 200
enlaces de pares en un panel estándar de 50 puertos y 1U.

Detalles del producto

Elemento Valor

Número de buses/acoplamientos 60

Tipo de conector RJ45 8(8)

Apantallado no

Categoría Voice

Tipo de conexión LSA

Número de unidades de altura 1

Color Negro

Método de montaje Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
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Panel de Conexión de Voz RJ45 1U 2 Pares 60
Puertos Negro
Número de referencia: 100-463

Altura 44 mm

Anchura 480 mm

Dibujo del producto

Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

100-463 Panel de Conexión de Voz RJ45 1U 2 Pares 60 Puertos Negro

100-464 Panel de Conexión de Voz RJ45 1U, 3 Pares, 50 Puertos, Negro

100-465 Panel de Conexión de Voz RJ45 1U 3 Pares 25 Puertos Negro
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

                       Page 2/2 This data sheet was generated at 2:50am 25th April 2024 and is subject to change at any time.

https://www.excel-networking.com
http://www.tcpdf.org
mailto:sales@excel-networking.com
https://www.excel-networking.com

