
Excel Voice Patchfeld 50 Ports 3-paarig RJ45 1U
Schwarz
Teil-Nummer: 100-464

Hochdichte Port-Design

LSA-kompatible IDC-Blöcke

Integriertes rückseitiges Kabelmanagement-Fach

Bis zu 60 RJ45-Ports in 1U Rackhöhe

25 Jahre Systemgarantie

CIBSE TM65 Einbaute Kohlenstoff: 41,369 kg CO2e

Produktüberblick
Das Excel High-Density RJ45-Patchfeld wurde speziell für die Verwendung mit mehrpaarigen Sprachkabeln mit hoher Paarzahl
entwickelt, wie die Produkte der Kategorie 3 oder CW1308 aus der Excel-Kabelserie.

Ein Standard-1U-Panelrahmen ist mit bis zu 60 Ports bestückt ? 50- und 25-Port-Optionen sind ebenfalls verfügbar. Jeder Paneltyp
verfügt über ein integriertes rückseitiges Kabelmanagement-Fach, das rechtwinklig zur Panelvorderseite positioniert ist. Das Fach
bietet nicht nur eine spannungsfreie Zone zum Verlegen der Mehrpaare, sondern beherbergt auch die LSA-kompatiblen
Terminierungsblöcke, die Kabel von 22 bis 26 AWG aufnehmen.

Die 25- und 50-Port-Patchfelder unterstützen 3-Paar-Konnektivität pro Port und die 60-Port-Patchfelder unterstützen 2-Paar-
Konnektivität. Obwohl Zwei-Paar-Schaltungen am häufigsten sind, ermöglicht dies die Terminierung von 100-Paar-Verbindungen über
ein Standard-50-Port-1U-Panel.

Produktdetails

Artikel Wert

Anzahl der Buchsen/Kupplungen 50

Steckverbindertyp RJ45 8(8)

Geschirmt nein

Kategorie Voice

Anschlussart LSA

Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1
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Farbe schwarz

Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe 44 mm

Breite 480 mm

Produktzeichnung

Standards

Geltender Standard Detail

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer Beschreibung

100-463 Excel Voice Patchfeld 60 Ports 2-paarig RJ45 1U Schwarz

100-464 Excel Voice Patchfeld 50 Ports 3-paarig RJ45 1U Schwarz
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100-465 Excel Voice Patchfeld 25 Ports 3-paarig RJ45 1U Schwarz
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Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei
Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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