
Excel Patch Panel Fonico RJ45 50 Porte 3 Coppie 1U
Nero
Codice articolo: 100-464

Design ad alta densità di porte

Blocchi IDC, LSA compatibili

Vano posteriore di gestione cavi integrato

Fino a 60 x porte RJ45 in 1U di spazio rack

Sistema garantito 25 anni

Panoramica del Prodotto
Il pannello patch RJ45 di Excel ad alta densità è progettato per l?uso con cavi multicoppia ad alto numero di conduttori per
comunicazione vocale, come per esempio i prodotti di categoria 3 o CW1308, disponibili nella gamma di cavi Excel.  

La cornice del pannello standard da 1U è popolata fino a un massimo di 60 porte; sono inoltre disponibili opzioni da 50 e 25 porte.
Ogni stile di pannello è dotato di vano integrante di gestione cavi posteriore, posizionato ad angolo retto rispetto alla parte frontale del
pannello. Oltre a offrire un?area priva di tensione per i cavi in cui disporre le coppie multiple, tale vano alloggia inoltre i blocchi di
terminazione LSA compatibili.  

I pannelli patch da 25 e 50 porte supportano una connettività con 3 coppie per porta, mentre i pannelli patch da 60 porte supportano
la connettività con 2 coppie per porta. Tuttavia i circuiti a due coppie sono i più comuni, consentendo di effettuare la terminazione di
100 collegamenti di coppie lungo un pannello standard da 1U a 50 porte.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica Valore

Numero di connettori / giunti 50

Tipo di connettore RJ45 8 (8)

Schermato no

Categoria Voice

Collegamento LSA (Krone)

Numero di unità rack 1

Colore Nero

Metodo di montaggio Montaggio 19"
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Altezza 44 mm

Larghezza 480 mm

Disegno prodotto

Standard

Standard applicabile Dettagli

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte Descrizione

100-463 Pannello Patch Fonico RJ45 Excel 60 Porte 2 Coppie 1U Nero

100-464 Excel Patch Panel Fonico RJ45 50 Porte 3 Coppie 1U Nero

100-465 Pannello Patch Fonico RJ45 Excel 25 Porte 3 Coppie 1U Nero

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

 
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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