
Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo
Sin Herramientas Plata (Caja 24)
Número de referencia: 100-973-24

Carcasa de fundición a presión de alta calidad

Diseño de terminación sin herramientas

Diseño de perfil bajo: 29 mm de profundidad total

Soporta aplicaciones Ethernet de 10 Gigabit

Blindaje de 360 grados protege contra diafonía

Nuevo tamaño de caja de embalaje reducido

CIBSE TM65 Carbono Incorporado: 3,621 kg CO2e

Resumen del producto
Instale sus conexiones de red con el Jack Keystone de Perfil Bajo Blindado FTP Cat6A Excel. Parte de nuestra gama premium de Jacks
Keystone Cat6A Excel, este innovador socket RJ45 está diseñado para un rendimiento superior y facilidad de uso.

Diseño de Perfil Bajo: Este jack de terminación sin herramientas compacto encaja perfectamente en cajas de empotrar estándar,
ofreciendo direcciones de entrada de cable versátiles y adaptándose a todos los paneles Keystone Excel.
Blindaje Superior: El diseño blindado FTP (Par Trenzado Apantallado con Lámina) asegura una excelente protección contra
interferencias electromagnéticas, garantizando una transmisión de datos rápida y confiable.
Fácil Instalación: Disfrute de una instalación sin complicaciones gracias a la función de terminación sin herramientas y al
empaquetado único, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Opciones de Montaje Flexibles: Compatible con persianas empotradas e inclinadas, así como con nuestra gama de paneles Excel,
este jack Keystone se adapta a diversos requisitos de instalación, haciéndolo ideal para entornos comerciales.
Empaque Sostenible: Suministrado en un empaque libre de plástico con un nuevo diseño más compacto, incluyendo códigos QR para
un fácil acceso a más información.
Cumplimiento de Normas: Cumple con las normas EN50173-1 e ISO/IEC 11801 Cat6A, asegurando un rendimiento y fiabilidad
óptimos.
Construcción de Alta Calidad: Fabricado en un elegante acabado plateado, este jack Keystone no solo ofrece un rendimiento
excepcional, sino que también añade un aspecto profesional a su configuración de red.

Asegúrese de que su red esté equipada con lo mejor. Elija el Jack Keystone de Perfil Bajo Blindado FTP Cat6A Excel para conexiones
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confiables y de alta velocidad en todo momento.

Detalles del producto

Elemento Valor

Modelo Bus (toma)

Tipo de conector RJ45 8(8)

Apantallado sí

Categoría 6A (IEC)

Herramienta especial necesaria no

Apto para cable redondo sí

Apto para cable plano no

Apto para conductor rígido sí

Color Plata

Intervalo AWG 23...26
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Dibujos de productos

Especificaciones suplementarias

Característica Valor

Ancho 16,2 mm

Profundidad 29 mm

Altura 22,1 mm

Carcasa Fundición de aleación de zinc

Contactos RJ45 Aleación de bronce fosforoso niquelado con chapado en
oro de 50 micro pulgadas

Contactos IDC Aleación de bronce fosforoso estañado

Vida útil RJ45 Mínimo 750 inserciones

Temperatura de almacenamiento ‐40 a +68 °C

Temperatura de funcionamiento ‐10 a +60 °C
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Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

ISO/IEC 11801:2017 Tecnología de la información - Cableado genérico para
locales de cliente: Parte 1 Requisitos generales

EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado
genérico - Requisitos generales

ANSI/TIA 568-D Estándares de cableado y componentes de
telecomunicaciones de par trenzado balanceado

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

100-973 Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo Sin Herramientas Plata

100-973-24 Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo Sin Herramientas Plata
(Caja 24)

100-973-8 Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo Sin Herramientas Plata
(Caja 8)
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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