
Conector Lightcrimp Plus SC simple OM1

Número de referencia: 200-842

Rápido y sencillo de terminar

No es necesario epoxy o pulido

Kit completo para todo tipo de cable

Terminación en menos de un minuto

Resumen del producto
Los conectores Lightcrimp Plus ofrecen una calidad de crimpado constante y un alto rendimiento a largo plazo similar al del tipo
epoxy estándar. Los conectores Lightcrimp Plus cumplen las especificaciones mecánicas y ópticas relevantes de TIA/EIA, IEC y EN, y
funcionan en temperaturas de -10 °C a +60 °C. 

Todos los conectores se suministran pulidos previamente y con un cabo de fibra terminada cada uno, debe procurar escoger el tipo
de conector adecuado para el cable instalado. Ofrecen la terminación de la fibra más rápida y sencilla disponible, ya que puede
completarse en un minuto.

Detalles del producto

Elemento Valor

Modelo Conector

Apto para tipo de fibra Modo múltiple

Tipo de conector SC

Tipo de conexión De engaste

Clase de fibra OM 1

Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

ANSI/TIA 568C.3 Norma sobre componentes y cableado de fibra óptica

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).
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Conector Lightcrimp Plus SC simple OM1

Número de referencia: 200-842

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

200-803 Conector Lightcrimp Plus SC simple OM3

200-807 Conector Lightcrimp Plus LC simple OM1

200-815 Conector Lightcrimp Plus LC simple OM3

200-817 Conector Lightcrimp Plus SC simple monomodo

200-819 Conector Lightcrimp Plus LC simple monomodo

200-822 Conector Lightcrimp Plus ST OM1

200-824 Conector Lightcrimp Plus ST OM2

200-840

200-842 Conector Lightcrimp Plus SC simple OM1

200-844 Conector Lightcrimp Plus SC simple OM2
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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