
Adaptador con placa de superficie dúplex LC OM3
agua Enbeam para uso con 203-55*
Número de referencia: 201-143

Placa de superficie interna

Prueba óptica 100%

Férula cerámica

Sin bridas

Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto
El adaptador sin bridas simple de fibra óptica LC con placa de superficie Enbeam de Excel puede ajustarse en las paredes
separadoras sin utilizar tornillos o tuercas. Las carcasas están fabricadas a partir de una selección de plásticos y metales que ofrecen
un rendimiento óptimo.
La placa de superficie protege al usuario de la fuente de láser, a la vez que protege la conexión del polvo.

Detalles del producto

Elemento Valor

Apto para tipo de fibra Modo múltiple

Tipo de conector, conexión 1 LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2 LC-Dúplex

Material de la carcasa Plastic and Metal

Color Turquesa

Versión APC no

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

201-143 Enbeam LC DX Shuttered Adaptor Aqua for 203-55*
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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