
Connecteur ST multimode thermofusible, manchon
rouge
Référence du produit: 203-004

Rapide, propre et facile à utiliser, raccordement
effectué en moins de 4minutes

Haute performance et homogénéité

Choix des types de connecteurs possibles

Vaste gamme d'accessoires

Présentation du produit
Le système de raccordement thermofusible 3M est reconnu dans le monde entier pour son homogénéité, sa simplicité d'utilisation et
ses hautes performances. Une vaste gamme de connecteurs est disponible, chacune pré-équipée de colle qui s'active lors de
l'insertion dans la mallette Hot Melt de raccordement à chaud conçue à cet effet. 

Les utilisateurs novices dans le raccordement de la fibre optique peuvent acheter un kit contenant à la fois les outils de préparation
du câble ainsi que les accessoires spécifique de la mallette de raccordement à chaud Hot Melt et les supports de connecteur, utilisés
pour positionner le connecteur dans la mallette de raccordement à chaud. Ces utilisateurs des outils de préparation de la fibre auront
seulement besoin d'acheter un kit de conversion thermofusible contenant tout le matériel spécifique thermofusible nécessaire pour
commencer à utiliser cette méthode la plus utilisée dans le secteur du raccordement.

Caractéristiques du produit

Élément Valeur

modèle connecteur

adapté au type de fibre multimode

type de connecteur ST

type de connexion collage

couleur Red
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Normes applicables

Norme applicable Détails

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Informations concernant les reférences produits

Référence du produit Description

203-002 Connecteur ST multimode thermofusible, manchon noir

203-004 Connecteur ST multimode thermofusible, manchon rouge

203-010 Connecteur ST monomode thermofusible, manchon jaune
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Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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