
Caja de conexión en línea Excel de 3 pares - Tipo
77A
Número de referencia: 550-267

Disponible con 3 pares/4 pares

Instalación rápida y sencilla

Acabado en blanco

Tipo 77 A y 78 A disponible

Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto
Las cajas de conexión en línea se utilizan para conectar extensiones telefónicas y para unir diferentes tipos de cables. El tipo 77A
conectará hasta 3 pares y el tipo 78A, hasta 4 pares, cada uno instalado mediante tornillos de fijación.

Detalles del producto

Elemento Valor

Número de abrazaderas de conexión 6

Longitud 23 mm

Anchura 56 mm

Profundidad 41 mm

Método de montaje Montado superficial (escayola)

Tipo de entrada Cable

Material Plástico

Color Blanco

Con cubierta / tapa sí

Sujeción de cubierta Atornillado
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Especificaciones suplementarias

Características Valores

IDC (Conector de aislamiento de desplazamiento) Fósforo de bronce plateado en plata (0.5 - 5 μm)

Fuerza de extracción del IDC ≥ 25 N (axial), ≥ 7.5 N (radial)

Vida útil del IDC 0.4 - 0.64 mm Ø (AWG22 - 26)

Rango de diámetro del cable ≥ 200 veces

Presión atmosférica 70 kPa a 106 kPa

Resistencia de aislamiento ≥1000 MΩ

Resistencia de contacto ≤5 mΩ

Resistencia dieléctrica 1200V DC 60s sin chispas

Temperatura de almacenamiento -30 °C a +80 °C

Temperatura de funcionamiento -20 °C a +70 °C

Humedad relativa ≤ 90% (a 20 °C)

Dibujo del producto

Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)
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POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

550-266 Caja de conexión en línea Excel de 4 pares - Tipo 78A

550-267 Caja de conexión en línea Excel de 3 pares - Tipo 77A
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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