
UDE Excel à 20 voies vertical - 16x prises C13 + 4x
prises C19, connecteur IEC 60309 32A
Référence du produit: 555-231

Choix de prises C13 et C19

Le cordon d'entrée de 3mètres en PVC est raccordé
à une prise CEI 60309 2P+E à intensité nominale de
32A.

Conformité CE et RoHS

Disjoncteur à air maître 32A

Dispositif de mise à la terre externe

Présentation du produit
Les Unités de Distribution Électrique d'Excel ont été conçues pour être installées et utilisées dans des armoires de mise en réseau et
des serveurs de 19 po. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 24 prises au maximum. 

La rangée d'unités de haute densité est montée verticalement avec chaque unité équipée d'un disjoncteur à air maître 32 A et d'un
voyant à DEL confirmant l'alimentation de l'unité.

Caractéristiques du produit

Élément Valeur

sens de montage vertical

raccordement électrique cordon de raccordement avec prise

finition du raccordement électrique CEE 32 A

longueur du câble 3 m

nombre de prises C13 16

nombre de prises C19 4

longueur 1207 mm

largeur 44,4 mm

hauteur 62 mm

tension d'alimentation 230 V

filtre anti-parasite réseau oui

avec affichage LED oui
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avec fusible oui

avec matériau de fixation oui

Normes applicables

Norme applicable Détails

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

BS 1363-2:2023 Connecteurs 13 A, prises de courant, adaptateurs et
unités de connexion Spécifications pour prises de courant
13 A avec et sans interrupteur

CEI 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV Connecteurs et prises de courant pour usages
domestiques et analogues - Partie 1 : Exigences
générales

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Informations concernant les reférences produits

Référence du produit Description

555-230 UDE Excel à 16 voies vertical - 12x prises C13 + 4x prises C19, connecteur IEC
60309 32A

555-231 UDE Excel à 20 voies vertical - 16x prises C13 + 4x prises C19, connecteur IEC
60309 32A

555-232 UDE Excel à 24 voies vertical - 20x prises C13 + 4x prises C19, connecteur IEC
60309 32A

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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