
Cable MOD plano de 6 núcleos x 1m

Número de referencia: MOD6F

Construcción plana

Multiconductor flexible

Servicio de corte de longitud a medida

Color plata satinado

Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto
La gama de cables multiconductores flexibles de Excel cuenta con conductores colocados lateralmente, ideales para utilizarlos como
latiguillos en aplicaciones de voz o datos de baja velocidad. Los conductores son 26 AWG trenzados de PVC, con un revestimiento
exterior de PVC de color plata satinada.

Detalles del producto

Elemento Valor

Tamaño AWG 26

Categoría conductor Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos 6

Tipo de apantallamiento (del conductor) Ninguno

Apantallamiento/malla sobre el conductor Ninguno

Aislamiento del núcleo Polypropylene compound

Especificación aislamiento de núcleo Polipropileno

Identificación del conductor Color

Material funda exterior Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta Gris

Geometría del cable Plano

Anchura aproximada de cable 7 mm

Altura aproximada de cable 2,5 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, 25 mm
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instalación permanente

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido -15...70 °C

Especificaciones suplementarias

Características Valores

Material conductor Hilo de cobre recocido trenzado plano

Código de color A: Gris, B: Marrón, C: Amarillo, D: Verde, E: Rojo, F: Negro,
G: Naranja, H: Azul

Aislamiento nominal Diámetro del conductor 0,95 mm

Máx. Resistencia en corriente continua del conductor a
20 ̊ C

 127,5 Ω/km

Prueba de tensión Núcleo a núcleo 1000 V CA/1 min

Dibujos de productos

Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023 Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023 Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021 EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.
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Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

MOD4F Cable MOD plano de 4 núcleos x 1m

MOD6F Cable MOD plano de 6 núcleos x 1m

MOD8F Cable MOD plano de 8 núcleos x 1m
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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