
Izjava O Lastnostih
DOP-EXL111

1 Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

TC004P1W-LSF

2 Vrsta, serija, serijska ?tevilka ali drug element, ki omogoca identifikacijo gradnje proizvoda:

Vrsta TC004P1W-LSF: Glejte tiskanje na kabel ali nalepko na ?katli.

3 Predvidena uporaba:

Kabli za splo?no uporabo za gradbena dela glede na zahteve za
odpornost proti po?aru.

4 Proizvajalec:

Excel
Excel House

Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ

Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537

E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Poobla?ceni zastopnik:

N/A

6 Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

System 3

7 Harmonizirani standard:

Prigla?eni organi:1014 nudi najbolj?e rezultate pri izdelkih.

Prigla?eni organi:2661 nudi najbolj?e rezultate pri izdelkih.

8 Navedene lastnosti:

Bistvene znacilnosti Uspe?nost Usklajene tehnicne specifikacije

Reakcija na ogenj Eca        EN 50575:2014+A1:2016

Nevarne snovi Non        BS EN 50575:2014+A1:2016

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) ?t.
305/2011 odgovoren izkljucno proizvajalec, naveden zgoraj.

Signature: Date: 10/05/2025

Neil Payne (Product Manager)
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